
KÄYTTÖVESI + PUSKURI

WPPK 300/130 

Lämpöpumppu-
käyttöön

Kaksi varaajaa
- yhden lattiapinta-ala

 



PUSKURI+KÄYTTÖVESI     W P P K 300/130

Head o�ce and factory: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastrasse 6 
Phone (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239  
Internet: www.austria-email.at 
E-mail: o�ce@austria-email.at

Customer Service: Phone (03512) 700-297
E-mail: kundendienst@austria-email.at

S ales o�ces:

Vienna, Lower Austria, B urgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Phone (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-mail: bhrastnik@austria-email.at

S tyria, C arinthia, East Tyrol 
A-8053 Graz, Am Wagrain 62
Phone (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-mail: gbretterklieber@austria-email.at

Upper Austria, S alzburg 
A-4600 Wels, Gärtnerstrasse 17
Phone (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-mail: akweton@austria-email.at

Tyrol, Vorarlberg 
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Phone (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-mail: hruepp@austria-email.at

S ales o�ces Germany:

Germany North/East 
D-14772 Brandenburg, Am Industriegelände 3
Phone 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244 
E-mail: sgobi@austria-email.at

Finland,    Atlantic Suomi
FI-45200  Kouvola, Varastokatu 3 
Puhelin (05) 366 4155 Fax (05) 366 4133 
E-mail: info@atlantic.fi   
www.austria-email.fi
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Käyttövesivaraaja HRS 300
￭ Säiliön tilavuus 300 l
￭ Sisäpinta emaloitu standardin DIN 4753 mukaan
￭ Kierukkalämmönvaihdin suurella pinta-alalla 3,5 m²
￭ Säätöjalat
￭  Säädettävä lämpöanturikorkeus (sensorikanava) 2 kpl
￭ Tarkka lämpömittari
￭ Magnesiumanodi DIN 4753 tai sähköinen huoltovapaa
￭ Energiatehokas 50 mm PU eristys
￭ PE ulkovaippa vetoketjulla 

( hopeanharmaa ) - pakattu erikseen

￭ Ei kylmäsiltoja
￭ Käyttöpaine 10 bar
￭ 3 vuoden takuu

Puskurisäiliö WPPS 130
￭ Tilavuus 130 l
￭ 4 liitäntää 1 "
￭ Energiatehokas 50 mm PU eristys
￭ Pinnoitettu teräsvaippa ( hopeanharmaa )
￭ Kylmäsillaton
￭ Lisävarusteena sähkölämmitys SH kierteinen 6/4 "
￭ Käyttöpaine on 3 bar
￭ 3 vuoden takuu

Tilaa säästävä ratkaisu lämmitysjärjestelmien sijoitteluun.  Lämpöpumppuvaraaja
jossa on integroitu päällekkäin suuritehoinen käyttövesivaraaja HRS 300 ja puskuri-
varaaja WPPS 130. HRS 300 on tehokas käyttövesivaraaja matalien lämpötilojen 
lämmitysjärjestelmiin - säiliö erittäin suurella lämmönvaihdinpinta-alalla. 
Puskurisäiliö WPPS130 on suunniteltu erityisesti lämpöpumppukäyttöön. 

HRS 300 sijoitetaan puskurivaraajan WPPS 130 päälle. 
Yhdistelmä kootaan ja asennetaan paikan päällä,  ja näin ne muodostavat 
yhdessä kompaktin yksikön ( Ø 670 mm , kokonaiskorkeus 2176 mm ). 

HRS 300 
Käyttövesivaraaja 300 l / 3,5 m²

WPPS 130
Puskurisäiliö 130 l
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